Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

AESUB white

Numer wersji: GHS 4.3 Aktualizacja: 2021-05-28
Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa AESUB white
Numer rejestracji (REACH) nie istotne (mieszanina)

12 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania powtoka

1.3  Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Scanningspray Vertriebs GmbH
Johann-StrauB3-Str. 13

45657 Recklinghausen

Niemcy

e-mail: info@aesub.com
Strona www: www.aesub.com

e-mail (kompetentna osoba) liese@aesub.com (Max Liese)
1.4  Numer telefonu alarmowego (CCN 994267 / WISAG FMO Cargo Service GmbH &
Co. KG)
Panstwo Kod poczto- Telefon Godziny pracy
wy/miejsco-
wos¢é
Polska 24 Hour Emergency Contact Phone Warsaw 48-223988029 pon. - pt. 00:00 -
Number (WISAG) - Poland 00:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasa zagrozenia Kategoria Klasa i kategoria zagro- Zwrot wskazuja-

zenia cy rodzaj zagro-
zenia

2.3 aerozole 1 Aerosol 1 H222,H229

Petny tekst skrotow: zob. SEKCJA 16.

2.2  Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
- Hasto ostrzegawcze niebezpieczenstwo
- Piktogramy
GHS02
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
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Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)

Aktualizacja: 2021-05-28

- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H222
H229

Skrajnie tatwopalny aerozol.

Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
Przechowywacé z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i in-
nych zrédet zaptonu. Nie pali¢.
Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.
Nie przektuwaé ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C/

P210

P211
P251
P410+P412

122 °F.

Dodatkowe oznakowanie zgodnie z dyrektywa 75/324/EWG odnoszaca sie do dozownikow aerozoli

Skrajnie tatwopalny. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywac¢ z dala od zr6det ciepta, goracych po-
wierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Nie przektuwaé ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.
Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C/122 °F.

2.3 Inne zagrozenia

Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

341 Substancje

Nie istotne (mieszanina)

3.2 Mieszaniny
Opis mieszanki

Nazwa substancji

butane

Niebezpieczne sktadniki zg. z GHS

Identyfikator

Nr. CAS
106-97-8

Nr. WE
203-448-7

Nr. rej. REACH
01-2119474691-32-xxxx

Wit%
50-<75

Klasyfikacja zg. z GHS

Flam. Gas 1A/ H220
Press. Gas L / H280

Piktogramy

SO

etanol

Nr. CAS
64-17-5

Nr. WE
200-578-6

Nr. indeksowy
603-002-00-5

Nr. rej. REACH
01-2119457610-43-xxxx

10-<25

Flam. Liqg. 2/ H225
Eye Irrit. 2/ H319

20

Polska: pl
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Aktualizacja: 2021-05-28

-;TATE-_OF THE ART SCANNINGSPRAY
AESUB white
Numer wersji: GHS 4.3
Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)
Niebezpieczne sktadniki zg. z GHS
Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja zg. z GHS Piktogramy
propane Nr. CAS 10-<25 Flam. Gas 1A/ H220
74-98-6 Press. Gas L / H280
Nr. WE
200-827-9
Nr. rej. REACH
01-2119486944-21-xxxx
Izobutan Nr. CAS 1-<5 Flam. Gas 1A / H220
75-28-5 Press. Gas L / H280
Aquatic Chronic 3 /H412
Nr. WE
200-857-2
Nr. indeksowy
ATE Droga narazenia

41
Uwagi ogoine
bezpiecznej. Nigdy nie podawaé niczego doustnie.

601-004-00-0
Nr. rej. REACH
01-2119485395-27-xxxx
Nazwa substancji Specyficzne stezenia graniczne Wspoétczynniki
M
etanol Eye Irrit. 2; H319: C 2 50 % - -
Petny tekst skrotow: zob. SEKCJA 16.
SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
Opis srodkow pierwszej pomocy
Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Wynie$¢ poszkodowanego z obszaru zagrozenia. Poszkodowanego utrzymy-
wac pod przykryciem, w cieple. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku poja-
wienia si¢ jakichkolwiek watpliwoéci, lub jezeli objawy nie ustepuja. W przypadku utraty przytomnosci utozy¢ osobe w pozycji
W przypadku nieregularnego oddechu lub bezdechu nalezy natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza i rozpoczaé czynnos$ci pierwszej

pomocy. Zapewni¢ dostep do $wiezego powietrza.
Sptukiwaé obficie czysta, $wieza woda, przez co najmniej 10 minut, utrzymujac otwarte powieki. Wyja¢ soczewki kontaktowe,

Po kontakcie ze skérg

Po narazeniu przez drogi oddechowe
Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. Zdjaé zanieczyszczong odziez. Rozmrozi¢ oszronione obszary letnig woda. Nie trze¢ oszro-
Strona: 3/ 16

nionego obszaru.
Po kontakcie z oczami
jezeli sa i mozna je tatwo usunaé. nadal ptukacé.
Po narazeniu przez przewo6d pokarmowy
Przeptukaé usta wodg (tylko, gdy osoba jest przytomna). NIE wywotywaé wymiotow.
Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Objawy i skutki dotychczas nie sg znane.

4.2

Polska: pl
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Numer wersji: GHS 4.3 Aktualizacja: 2021-05-28
Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze
Rozpylona woda, BC-proszek

Niewtasciwe srodki gasnicze
Silny strumier wody

5.2  Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie
Tlenek wegla (CO), Dwutlenek wegla (CO2)

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dyméw powstajacych w wyniku pozaru lub wybuchu. Dostosowaé procedury postepowania w przypadku pozaru
do otoczenia pozaru. Nie pozwalaé na odptyw wody gasniczej do kanalizacji i ciekédw wodnych. Zebra¢ oddzielnie zanieczysz-
czong wode gasniczg. Gasi¢ pozar z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych srodkéw ostroznosci.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Przestrzega¢ procedury w sytuacjach awaryjnych, takie jak konieczno$é ewakuacji z zagrozonego terenu lub konsultacji z eks-
pertem. Usuna¢ ludzi w bezpieczne miejsce.

Dla os6b udzielajacych pomocy
Nosi¢ aparat oddechowy, w przypadku narazenia na dziatanie par/pytéw/mgiet/gazéw. Osobiste wyposazenie ochronne powin-
no byé uzywane w sytuacjach, gdy nie mozna uniknaé zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco ograniczyé za pomoca tech-
nicznych srodkéw ochrony zbiorowej lub za pomocg $rodkéw, metod lub procedur organizaciji pracy.
6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegaé przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zebra¢ zanieczyszczong wode przeznaczo-
na do mycia i jg zutylizowagé.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku
Przykrywanie kanalizacji
Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku
Sprzet wymagany do zapobiegania rozprzestrzenianiu sie skazenia i czyszczenia

Nieiskrzacy sprzet i narzedzia, Zbiorniki na wycieki, Osobiste wyposazenie ochronne

Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usunigcia. Przewietrzy¢ dotkniety obszar.

6.4  Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne: zob. sekcja 8. Materia-
ty niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

Polska: pl Strona: 4 /16
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
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AESUB white

Numer wersji: GHS 4.3
Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)
SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

71

Zalecenia

- Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pytu
Stosowac ogéine i miejscowe wietrzenie. Stosowac¢ wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronié przed
ogrzaniem pow. 50 °C/122 °F. Przechowywaé z dala od Zrodet ciepta, goracych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego ognia

i innych zrédet zaptonu. Nie palic.
Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy
Po uzyciu, umy¢ rece. Nie spozywac¢ pokarmédw i napojéw, nie pali¢ w miejscu pracy. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i i wyposa-
zenie ochronne przez wejéciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkéw. Nigdy nie przechowywa¢ jedzenia i picia w
poblizu chemikaliéw. Nigdy nie umieszcza¢ chemikaliéw w pojemnikach, ktére normalnie uzywane sg do zywno$ci lub napojow.

Nie przechowywa¢ razem z zywno$cia, napojami i paszami dla zwierzat.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

7.2
niezgodnosci
Zarzadzanie ryzykiem w zakresie
- Atmosfery wybuchowe

Stosowac ogolne i miejscowe wietrzenie. Chroni¢ przed ogrzaniem pow. 50 °C/122 °F. Chroni¢ przed $wiattem stonecznym.

- Warunki sprzyjajace korozji
Chroni¢ przed wilgocia.
- Zagrozenia zwigzane z palnoscig
Nie przechowywaé w poblizu Zzrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Przechowywaé z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni,
zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié. Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem za-

ptonu. Chroni¢ przed $wiattem stonecznym.

Kontrola efektéw
Nie przektuwaé ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

Chroni¢ przed narazeniami zewnetrznymi, takimi jak

Goraco
- Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania

- Maksymalny okres przechowywania

Data przydatno$ci
- Zgodnosci z opakowaniem
Moga by¢ stosowane tylko opakowania, ktére sg zatwierdzone (np. wg. ADR).

- Klasa magazynowania (LGK) - TRGS 510
LGK 2 B (aerosol dispensers and lighters)
Szczegolne zastosowanie(a) koncowe

7.3
Powtoka

Strona:5/16
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Numer wersji: GHS 4.3
Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

AESUB white

Aktualizacja: 2021-05-28

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy)
Pan- Nazwa czynnika Nr.CAS Identy- NDS NDS NDSCh NDSCh NDSP NDSP  Adno- Zrédio
stwo fikator 8godz. 8godz. [ppm] [mg/m® [ppm] [mg/m3 tacja
[ppm]  [mg/m?]
PL butan 106-97-8 | NDS 1.900 3.000 Dz.U. -
2020
PL weglan wapnia 471-34-1 NDS 10 i Dz.U. -
2020
PL etanol 64-17-5 NDS 1.900 Dz.U. -
2020
PL propan 74-98-6 NDS 1.800 Dz.U. -
2020
Adnotacja
i frakcja wdychalna
NDS 8godz. $érednia wazona czasu (dopuszczalne dtugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawowego réw-
nego osiem godzin, jako czasowa $rednia wazona (jezeli nie postanowiono inaczej)
NDSCh dopuszczalna warto$¢ krétkotrwatego narazenia: warto$¢ dopuszczalna, powyzej ktorej narazenie nie powinno mie¢ miejsca, a kto-
ra dotyczy 15-minutowego okresu (jezeli nie postanowiono inaczej)
NDSP najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe to jest wartoéci dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno mie¢ miejsca
Istotne DNEL sktadnikéw mieszaniny
Nazwa substancji Nr. CAS Parametr Poziom pro- Cel ochrony, dro- Uzywane w Czas narazenia
docelowy gowy ga narazenia
etanol 64-17-5 DNEL 1.900 mg/m?® | cztowiek, przez dro- | pracownik (przemyst) | ostre - skutki lokalne
gi oddechowe
etanol 64-17-5 DNEL 343 mg/kg | cztowiek, przez skd- | pracownik (przemyst) | przewlekie - skutki
re ogoblnoustrojowe
etanol 64-17-5 DNEL 950 mg/m® | cztowiek, przez dro- | pracownik (przemyst) [ przewlekte - skutki
gi oddechowe ogoélnoustrojowe
etanol 64-17-5 DNEL 87 mg/kg | cztowiek, przez dro- |konsument (gospodar-| przewlekte - skutki
gi pokarmowe stwa domowe) ogoblnoustrojowe
etanol 64-17-5 DNEL 206 mg/kg | cztowiek, przez sko- |konsument (gospodar-| przewlekte - skutki
re stwa domowe) ogolnoustrojowe
etanol 64-17-5 DNEL 114 mg/m® | czlowiek, przez dro- [konsument (gospodar-| przewlekte - skutki
gi oddechowe stwa domowe) ogolnoustrojowe
Istotne PNEC sktadnikéw mieszaniny
Nazwa substancji Nr. CAS Parametr Poziom pro- Organizm Kompartyment sro-  Czas narazenia
docelowy gowy dowiska
etanol 64-17-5 PNEC 0,96 M9, organizmy wodne woda stodka krétkoterminowe (po-
jedynczy przypadek)
Polska: pl Strona: 6/ 16
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
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Aktualizacja: 2021-05-28

Czas narazenia

krétkoterminowe (po-

Numer wersji: GHS 4.3
Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)
Istotne PNEC skfadnikéw mieszaniny
Nazwa substancji Nr. CAS Parametr Poziom pro- Organizm Kompartyment sro-
docelowy gowy dowiska
etanol 64-17-5 PNEC 0,79 M9y, organizmy wodne woda morska
jedynczy przypadek)
etanol 64-17-5 PNEC 580 M9y, organizmy wodne | instalacja oczyszcza- | krétkoterminowe (po-
nia Sciekéw (STP) | jedynczy przypadek)
etanol 64-17-5 PNEC 3,6 mg/kg organizmy wodne osad stodkowodny | krétkoterminowe (po-
jedynczy przypadek)
etanol 64-17-5 PNEC 0,63 Mg organizmy lagdowe gleba krétkoterminowe (po-
jedynczy przypadek)
etanol 64-17-5 PNEC 2,75 M9, organizmy wodne woda uwalnianie okresowe

8.2

Wentylacja ogdéina.

nizacji pracy.

Ochrona oczu/twarzy

Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

nosci na chemikalia rekawic ochronnych wymienionych powyzej oraz dostawcy tych rekawic. Przed uzyciem sprawdzi¢ szczel-

Kontrola narazenia
Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)

Ochrona skéry
Robi¢ przerwy w pracy w celu regeneracji skéry. Zaleca sie profilaktyczng ochrong skéry (masci’kremy ochronne). Doktadnie

- Ochro

-1In

Stosowne techniczne $rodki kontroli

na rak

ne srodki ochrony

umyé rece po uzyciu.

Ochrona dr6g oddechowych

Kontrola narazenia $rodowiska

Osobiste wyposazenie ochronne powinno by¢ uzywane w sytuacjach, gdy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wy-
starczajgco ograniczyé za pomoca technicznych srodkéw ochrony zbiorowej lub za pomocg $rodkéw, metod lub procedur orga-

Kauczuk butylowy; Grubos$¢ warstwy: 0,7 mm; Czas przetomu: 240 min. Do szczegdinych celbéw, zaleca sie sprawdzenie odpor-
nos¢/nieprzemakalnos$é. Nie nosi¢ rekawic w poblizu maszyn i narzedzi obrotowych.

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosowac¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych. Typ: ABEK-P2 (filtropo-

chtaniacze przed gazami, oparami i czasteczkami, kod koloru: Brazowy/Szary/Z6tty/Zielony/Biaty).

Unieszkodliwianie przez kanalizacje nie jest powszechnie akceptowane.

Strona: 7/ 16

Polska: pl



Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

n

STATE OF THE ART SCA

z
z
z
@
)
o
o
>
=

AESUB white

Numer wersji: GHS 4.3
Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)

Aktualizacja: 2021-05-28

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny ciekly, staty, gazowy (wyrob aerozolowy rozpylany)

Kolor nie okreslone

Zapach charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepniecia nie okreslone

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura -161,5 °C przy 1.013 hPa

wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Palno$¢ materiatéw zgodnie z kryteriami GHS wyréb aerozolowy tatwopal-
ny

Dolna i gérna granica wybuchowosci 2,5v0l% - 15 vol%

Temperatura zaptonu -88,6 °C przy 1.013 hPa
obliczona warto$¢, w odniesieniu do sktadnika mie-
szaniny

Temperatura samozaptonu 287 °C (temperatura samozaptonu (ciecze i gazy))

Temperatura rozktadu nie istotne

wartos$¢ pH nie ma zastosowania

Lepkos¢ kinematyczna nie istotne

Rozpuszczalno$¢(-ci) nie okreslone

Wspétczynnik podziatu

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ informacja nie jest dostepna

wspotczynnika log)

Preznosc¢ par 169,3 hPa przy 25 °C

Gestos¢ lub gestosé wzgledna

Gestosé nie okreslone

Wzgledna gestosé pary informacja nt. tej wlasciwosci nie jest dostepna

Charakterystyka czasteczek nie istotne (aerozol)

Temperatura rozktadu nie okreslone

9.2 Inne informacje 90,71 % wagowych zawartosci jest tatwopalne

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Aerozole

- Sktadniki (komponenty) (latwopalne)

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

90,71 %
nie ma dodatkowych informacji

Polska: pl
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Numer wersji: GHS 4.3 Aktualizacja: 2021-05-28
Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)

SEKCJA 10: Stabilno$¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Biorac pod uwage niezgodnosci: zob. ponizej "Warunki, ktérych nalezy unika¢" i "Materiaty niezgodne". Mieszanina zawiera re-
aktywng(-e) substancje(-e). Ryzyko zapalenia.

10.2 Stabilno$é¢ chemiczna
Zob. ponizej "Warunki, ktérych nalezy unikac".

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanych niebezpiecznych reakc;ji.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu. Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta.
Wskazowki dotyczace zapobiegania pozarowi lub wybuchowi

Chroni¢ przed $wiattem stonecznym.

10.5 Materialy niezgodne
Utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu powstajace w trakcie uzytkowania, magazynowania, wylania sie
lub podgrzewania. Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.

Procedura klasyfikacji
Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (reguta addytywno$ci).
Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)
Toksyczno$c¢ ostra
Nie klasyfikuje sie jako toksycznie ostry.
Dziatanie zrgce/podrazniajace na skore
Nie klasyfikuje sie jako zragca/draznigca skére.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Nie klasyfikuje sie jako powodujgca powazne uszkodzenie oczu lub dziatajacg draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajgce na skére lub drogi oddechowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajaca uczulajaco na drogi oddechowe lub skore.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcej mutagennie na komoérki rozrodcze.
Rakotwérczos¢

Nie klasyfikuje sie jako rakotworcza.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nie klasyfikuje sie jako dziatajacy toksycznie na rozrodczos¢.
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Zagrozenie spowodowane aspiracjg

121

Toksycznosé

Nie ma dodatkowych informacji.

Numer wersji: GHS 4.3
Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajaca toksycznie na narzady docelowe (narazenie jednorazowe).
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne
Nie klasyfikuje sie jako dziatajacg toksycznie na narzady docelowe (powtarzane narazenie).
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie spowodowane aspiracja.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie dla Srodowiska wodnego.
Toksycznos¢ dla srodowiska wodnego (ostra) sktadnikéw mieszaniny
Parametr docelowy Czas n_araie-
nia
27,98 M9, ryba 96 h
7,71 M9, alga 96 h
96 h
96 h
96 h

10d

4d

Nazwa

substancji
64-17-5

64-17-5

ErC50

etanol
64-17-5

Nazwa substancji Nr. CAS Wartos¢ Gatunek
butane 106-97-8 LC50
butane 106-97-8 EC50
etanol 64-17-5 LC50 15.400 M9/, ryba
etanol 64-17-5 EC50 12.700 M9/, ryba
etanol 64-17-5 ErC50 22.000 M9, alga
propane 74-98-6 LC50 27,98 M9, ryba 96 h
propane 74-98-6 EC50 7,71 M9, alga 96 h
Izobutan 75-28-5 LC50 49,9 M9, ryba 96 h
Izobutan 75-28-5 EC50 19,37 M9, alga 96 h
Toksycznos¢ dla srodowiska wodnego (przewlekta) sktadnikéw mieszaniny
Nr. CAS Parametr docelowy Wartos¢ Gatunek Czas n_araie-
nia
EC50 22,6 9/ alga 10d
LC50 1.806 M9 bezkregowce wodne
675 M9, alga
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etanol

etanol

122 T

12.3

rwatos¢ i zdolnos$é do rozktadu

Dane nie sg dostepne.
Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Dane nie sg dostepne.
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Numer wersji: GHS 4.3 Aktualizacja: 2021-05-28
Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)

Zdolnos¢ do bioakumulacji sktadnikow mieszaniny

Nazwa substancji BOD5/COD
butane 106-97-8 1,09 (warto$é pH: 7, 20 °C)
etanol 64-17-5 -0,77 0,6211
propane 74-98-6 1,09 (warto$é pH: 7, 20 °C)
Izobutan 75-28-5 1,09 (wartos¢ pH: 7, 20 °C)

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Dane nie sg dostepne.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Dane nie sg dostepne.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Informacja nt. tej wlasciwosci nie jest dostgpna.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Unieszkodliwianie przez kanalizacje nie jest powszechnie akceptowane.

Odprowadzanie $ciekdw - istotne informacje
Nie wprowadzac¢ do kanalizacji. Unikaé zrzutéw do $rodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki.

Przetwarzanie odpadéw z pojemnikéw/opakowan

Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone moga by¢ stosowane (np. Wg. ADR). Catkowicie opr6znione opakowa-
nia mogg by¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania traktowac w taki sam sposéb, jak substancje.

Odpowiednie przepisy dotyczace odpadow
Wykaz odpadow 16 05 04

Uwagi

Prosze wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne. Odpady powinny byé rozdzielone na kategorie, ktére
moga by¢ traktowane oddzielnie przez miejscowe lub krajowe zaktady utylizacji odpaddw.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1  Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID/ADN UN 1950

Kodeks IMDG UN 1950

ICAO-TI UN 1950
14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID/ADN AEROZOLE

Kodeks IMDG AEROSOLS
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Numer wersji: GHS 4.3 Aktualizacja: 2021-05-28
Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)

ICAO-TI Aerosols, flammable
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR/RID/ADN 2(2.1)

Kodeks IMDG 2.1

ICAO-TI 2.1
144 Grupa pakowania nie przypisane
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, zgodnie z

przepisami dotyczacymi towardw niebezpiecznych

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Przepisy dot. towardw niebezpiecznych (ADR) powinny by¢ przestrzegane na terenie zaktadu.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

Informacje dla kazdego z przepisow modelowych ONZ

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédladowym (ADR/RID/
ADN) - Informacje dodatkowe

Kod klasyfikacji 5F
Nalepka(-i) niebezpieczenstwa 2.1

Przepisy szczeg6lne (PS) 190, 327, 344, 625
llosci wytaczone (EQ) EO

lloéci ograniczone (LQ) 1L

Kategoria transportowa (KT) 2

Kod ograniczen przewozu przez tunele D

Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG) - Informacje dodatkowe
Zanieczyszczenie morza -
Nalepka(-i) niebezpieczenstwa 2.1

Przepisy szczeg6lne (PS) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
llosci wytaczone (EQ) EO

lloéci ograniczone (LQ) 1L

EmS F-D, S-U
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Numer wersji: GHS 4.3 Aktualizacja: 2021-05-28
Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)

Kategoria pakowania -
Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR) - Informacje dodatkowe
Nalepka(-i) niebezpieczenstwa 2.1

Przepisy szczegobine (PS) A145, A167
llosci wytaczone (EQ) EO
llodci ograniczone (LQ) 30 kg

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatacznik XIV) / SVHC -
lista kandydacka

zaden z sktadnik6w nie jest wymieniony

Dyrektywa 75/324/EWG odnoszaca sie do dozownikow aerozoli
Klasyfikacja gazu/aerozolu skrajnie tatwopalny

Oznakowanie Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywaé
z dala od Zrodet ciepta, goracych powierzchni, Zrodet iskrzenia, otwar-
tego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Nie przektuwac ani nie
spalaé, nawet po zuzyciu. Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie
wystawiac¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C/122 °F.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy

Skr. Opisy uzytych skrotow

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu $rédlgdowymi drogami wodnymi towaréw
niebezpiecznych)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa europejska
dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych)

ADR/RID/ADN Europejskie Umowy dotyczace miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych drogg Ladowa/Kolejowa/
Wodng (ADR/RID/ADN)

Aquatic Chronic Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte

ATE Acute Toxicity Estimate (Oszacowana Toksycznos¢ Ostra)
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Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)

Skr. Opisy uzytych skrotow
BCF Bioconcentration factor (wspétczynnik biokoncentracji)
BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen
CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)
CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
COD Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen
DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujgcy zmian)
Dz.U. - 2020 Dziennik Ustaw: Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych ste-
zen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2020.61)
EC50 Effective Concentration 50 % (stezenie efektywne 50 %) EC50 odpowiada stezeniu badanej substancji powoduja-
cemu 50 % zmian w reakcji (np. na wzrost) w okreslonym przedziale czasowym
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejgcych substancji o zna-
czeniu komercyjnym)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substanciji chemicznych)
EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)
ErC50 = EC50: w niniejszej metodzie, stezenie substancji badanej, ktére daje 50 % zmniejszenie albo wzrostu (EbC50),
albo szybkosci wzrostu (ErC50) wzgledem kontroli
Eye Dam. Powaznie szkodliwy dla oczu
Eye Irrit. Dziata draznigco na oczy
Flam. Gas tatwopalny gaz
Flam. Lig. Substancja ciekta tatwopalna
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany System
Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych
IATA International Air Transport Association (zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych
dla transportu lotniczego)
ICAO International Civil Aviation Organization (miedzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)
ICAO-TI Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Droga Powietrzng
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (miedzynarodowy kodeks morski towaréw niebezpiecznych)
Kodeks IMDG Miedzynarodowy Morski Kodeks Towaréw Niebezpiecznych
LC50 Lethal Concentration 50 % (Stezenie Smiertelne 50 %): LC50 odpowiada takiemu stezeniu badanej substancii,
ktére powoduje 50 % $miertelnosci w okreslonym przedziale czasowym
LGK Lagerklasse (klasa magazynowania wedtug TRGS 510, Niemcy)
log KOW n-Oktanol/woda
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDS 8godz. Warto$¢ $rednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika, w ciagu 8-godzinnego dobowego i prze-

cietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy

Polska: pl Strona: 14/ 16



Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

AESUB white

Numer wersji: GHS 4.3 Aktualizacja: 2021-05-28
Zastepuje wersje z: 2019-09-20 (GHS 3)

Skr. Opisy uzytych skrotow
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)
nr. indeksowy Numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substanciji w czesci 3 zatacznika VI do rozporza-
dzenia (WE) nr 1272/2008
nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest Zrédtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substancji do-
stepnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)
PBT Trwaty, Wykazujacy Zdolno$¢ do Bioakumulacji i Toksyczny
PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku)
ppm Parts per million (czasteczki (czesci) na milion)
Press. Gas Gaz pod ci$nieniem
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoler i
Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliéw)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)
SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowiaca bardzo duze zagrozenie)
TRGS Technische Regeln flir GefahrStoffe (zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych, Niemcy)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii)

Odniesienia do kluczowej literatury i zrodet danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2020/878/UE.

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i $rédladowym (ADR/RID/ADN). Miedzynarodowy Ko-
deks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy do-
tyczace towardw niebezpiecznych dla transportu lotniczego).

Procedura klasyfikacji

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne: Klasyfikacja jest oparta o przebadang mieszanine.
Zagrozenia dla zdrowia, Zagrozenia dla Srodowiska: Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (re-
guta addytywnosci).

Odpowiednie zwroty (kod i petny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Kod Tekst

H220 Skrajnie fatwopalny gaz.

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
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Zastrzezenie
tu i jest ona przeznaczona wytacznie dla niego.

Niniejsze informacje opieraja sie aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejszg karte charakterystyki sporzgdzono dla tego produk-
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